医院25#、26#客梯更换曳引钢丝绳项目要求
一、项目基本情况 
1、项目名称：医院25#、26#客梯更换曳引钢丝绳
2、预算金额：82800元
3、服务期：自合同签订之日起35天内完成施工。（具体进场施工时间由甲方通知为准）。
二、报名资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Hlk14698814]6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；
7、具有有效期内的《特种设备安装改造维修许可证》（曳引驱动乘客电梯）B级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（曳引式客梯含修理）；
8、本项目不接受联合投标。
三、采购需求：
（一）维修设备清单：
（1）客梯品牌性能
	产品名称
	电梯品牌
	梯号
	型号
	速度（m/s）
	层站(站/层)
	载重量（kg）
	轿厢尺寸(mm)
	开门方式
	提升高度(m)
	数量(台)

	无机房客梯
	三菱
	25#
26#
	MAXIEZ-LZ
	1.75
	10站/11层
	1050
	/
	中分
	/
	2


（2）设备清单
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	钢丝绳
	直径8mm
	12×115
	米
	原厂

	
	
	
	
	


（二）维修要求：
1）施工安全和技术要求：
1、 电梯钢丝绳更换必须明确钢丝绳产地、材质、并提供钢丝绳质量合格证证明。
2、 电梯钢丝绳及其配套设施维修过程中如对电梯造成损坏，全部由成交供应商负责赔偿。
3、 所有从事该项工作的人员均需持有劳动局核发的电梯维修证，持有效证件上岗。提前至采购人办理好相关的施工证、动火证。
4、 成交单位在服务中必须严格按照施工工艺要求进行操作，在维修过程中无任何违规操作，维修完成后必须保证钢丝绳不打折，钢丝绳涨紧力保持一致，每绳和配套设施不得有任何外力损伤。
5、 服务完成后必须保证电梯能正常运行，出现任何故障由成交单位负责修复。
6、 成交单位负责施工安全，施工期间因成交单位造成的一切事故，成交单位负责全部责任。
7、 采购人派出电梯专业监理人员有权对服务进行总体监督，包括施工质量、材料质量与使用、项目进度等电梯补偿钢丝绳及其配套设施维修工程相关事宜，对违反合同和涉及设备设施安全等问题有权提出整改要求，成交单位必须无条件执行，对于服务期间造成的直接损失和间接损失，由成交单位承担。
8、 所有服务内容验收标准均需符合《特种设备安全技术规范TSGT7001-2009》的要求。
9、 服务过程中应不影响使用单位日常工作，服从采购人的安排，施工完成后废钢丝绳及废配件由施工方负责清运处理，甲方不再另付清运费。
10、 采购项目内容在合同签订之日起15个日历日内进场，20个日历日内完成施工（如现场施工时间受限，需和采购人沟通）。
11、 成交单位维修服务结束后应与电梯维修单位进行移交，在书面确认后方可撤场，移交清单同时作为采购项目结算依据。
12、 施工人员需穿戴好统一工作服和自身安全防护用品。
13、 成交单位在施工期间需对采购人现场设备设施做好必要的保护，因施工造成设备设施损坏或损毁的，成交单位因按原样恢复或照原价赔偿。
2）质保要求：
[bookmark: table01]1、本项目免费质量保证期至少为2年，在质保期内免费提供2次钢丝绳短截服务，短截后同样需要通过厂家钢丝绳张力设备测试（测试费用由中标单位承担）。
2、接到故障电话后能保证30分钟内到现场，1小时内修复。如在约定时间内无法修复影响正常运行，应赔偿给采购人造成的损失。
3、在质量保证期内产品出现质量问题（人为除外），成交单位应无条件更换；同一设备在质保期内出现两次故障的，采购人有权扣除尾款作为违约金。
4、本项目为两台客梯钢丝绳更换，每台钢丝绳的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为成交单位承诺的期限（但不得少于采购人要求的期限）。
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