冷却塔填料采购及安装项目需求书
一、采购项目内容及具体要求：
（一）采购范围：包括以下货物及配送等；
（二）采购货物名称、数量和要求：
	序号
	名称
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	冷却塔填料采购及安装
	1项
	130000
	


（三）详细技术参数：
1、服务清单：
对南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）冷却塔填料采购及安装施工，具体清单如下：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	材质要求

	1
	填料
	1000mm*500mm
	15800
	片
	PVC阻燃

	2
	串管
	1760mm
	432
	支
	热镀锌

	3
	旧填料拆除
	
	1
	项
	

	4
	  新填料安装
	
	1
	项
	


2、施工要求：
2.1填料安装时要求不用胶水粘接，自带收水（槽）器。间隔均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，填料片不允许出现穿孔、破裂，并且不影响进风量。
2.2便于拆装清洗；
2.3安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、磋商文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
2.4成交单位应对安装施工质量、安全全面负责，如由成交单位的原因造成质量、安全事故、成交单位承担一切经济法律责任。
2.5施工期间，成交单位应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
2.6询价响应供应商必须按照项目要求、技术指标要求进行，不得擅自修改项目要求，不得偷工减料，如违约，采购人有权要求询价响应供应商整改到位，产生一切费用由询价响应供应商承担。
3、质量要求：
3.1、采用耐温聚氯乙烯（P.V.C）片材，整体吸塑热压一次成形，采用整张、多层悬挂装配法装置填料。该填料必须具备导风、散热、收水为一体的三重功能.
3.2填料寿命不得小于八年。
3.3填料材料应选用深黑色、亲水性好、冷却效率高，必需采用先进的悬挂式排列组合安装、便于清洗、不易下沉压坏、使用寿命长，不可采用传统块状式堆放而成。
3.4填料设计应易于安装和取出清洗。
3.5填料片要求能在50℃温度下正常运行。
3.6成交单位提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。
3.7所有安装材料质量及安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，并符合国家环保要求的标准。
3.8成交单位必须建立健全的质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁安装谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交单位必须采取有效的产品保护措施，并编制响应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。
4、实施要求
4.1成交单位需遵守现场的一切规章制度，进行文明设立；成交单位必须采取切实有效的产品保护措施，负责保管、看护，成交单位负责为相关货物、工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；成交单位设立人员对邻近设施、管线等造成损坏，应由成交单位负责修复及承担一切费用。
4.2成交单位应对设立施工安全、质量全面负责，如因成交单位原因造成质量、安全事故，成交单位承担一切经济法律责任。
4.3项目履行期间，成交单位应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
4.4成交单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认，并经采购单位验收合格。
4.5响应单位必须按照技术标准设立，不得擅自修改，不得留有隐患，不得偷工减料。
5、人员要求
5.1询价响应供应商应组织项目团队，响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更换，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。
5.2本项目的安装人员需具备高空作业等相关的专业能力，如造成质量、安全事故均由成交单位承担一切经济法律责任。
6、验收要求
6.1成交单位完成本项目后，应通知采购人会同有关部门进行验收；采购人应根据清单进行验收，项目验收主要包括：数量、外观、质量、设计内容等。
6.2验收标准：按采购文件、询价响应供应商的响应文件、承诺及国家相关标准为依据。如双方对验收结果有分歧的，则以苏州市市场监督管理局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
7、售后服务要求
7.1响应供应商所投货物免费质保期不少于2年，免费质保期自采购人验收合格之日起开始计算。
7.2服务期内接到采购人的工作安排通知后，成交单位须在1小时内响应，2小时以内到现场，24小时之内解决问题。询价响应供应商应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人需要询价响应供应商配合的服务，询价响应供应商须予以配合。
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